
RGB LEDケースファン専用リモコンについて

LEDライト ON/OFF
※パソコンの電源スイッチとは
　連動しません。

発光スピードの切換に使用します。

発光パターンの切換に使用します。

RGBFAN リモコンマニュアル
170393

電池規格：CR2025

発光パターンを一定間隔で自動切
替します。

LED色の切換に使用します。
 W：白色
 R：赤色
 G：緑色
 B：青色

LEDの明るさ調整に使用します。

この部分は使用しません。

5回連続で押すとリモコンがペア
リングされます。複数台での使用
や、他の電波機器との干渉が疑わ
れる場合にご利用ください。
※ペアリングは同じ操作で解除されます。

モード ＋ / ー

AUTO

W / R / G / B

電池トレー（引き出し式）

スピード ＋ / ー

明るさ ＋ / ー

ペアリング

操作ができない場合

注意事項

リモコンの反応が鈍い、反応しない場合は電池交換の上、ご利用ください。
　※出荷時に搭載している電池は、製造時の動作確認用のため保証対象外です。
　電池を交換しても改善しない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

本リモコンで操作ができるのは標準搭載されているRGB LEDケースファンのみです。
製品構成上、マザーボード、グラフィックボード、CPUファン等のパーツにRGB LEDが搭載されている場合でも、
本リモコンからの連動操作はできませんのでご注意ください。
また、パソコンにRGB LEDコントロールソフトウェアがインストールされており、コントローラーとマザーボード
が接続されている場合 (出荷時は接続無し )、ソフトウェア側の設定が優先されます。ケースファンが意図せず変更
された場合は、本リモコンから再設定を行ってください。

使用なし使用なし

使用なし使用なし


